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1- COT}E B'IT}E}ITIFIeAÏTO!* t"l}üQT'Ê trU PROTX'TTTYPË

Ekârnent de structure linéaire en bêton armé et précontraint

2. NÜMERO DE TYFE, DE LOT OÜ DE SERIE OU TOUT AUTRE ELETIEHT PERIiETTAHT LIDENTIFICATK'N DU
PRQDUIT t}E CO}*§TRT.ICTPT*

Voir dossier de conception et indice sur l'étiquette produit.

3. USAGE OU U§AGE§ PTIEVUS DU PRODT'IT DE COil§TRUCTIOI{, CO]*FOR$EiIEHT A LA SPECFTCATIO}I
TËCT{I.IKH'É HARSOITITiEÊ ÀPPLICABLE- COUUE PREtfU FâR LE FABRIQUÂilT

Phnchers et assatures en béton

4. lrl0H, RAI§ÿO|{ §æIALE Oü HARQUE DEPO§EE ET AI}RE§§E DE CONTACT DU FABR|IQUANT

RECTOR LESAGE - VOREPPE _ LES BALMES BP1 15 - 38340 VOREPPE

â L§ CÀ§ ECHEANT,I{OU ET Æ}R§§§E BE COUTACT TXJ üANBÀTATRE

Non applicable

6. LE OU LE§ SYSTEitrES B'EVALUATION ET OE VERIFICATION DE LÂ CON§TAHCE TES PERFORUÂITCES BU
PRCT}Uff T}E CCN§TRUCTK}}*

2+

7. T}AN§ LE CAS T}E I-A BECLÀRATTOil trES FERFORffiANCES COITCERIIIAHT UH PROT}UTT DE CON§TRUCTION
CO{fi'ERT FAR $ilE HORTE HAroOMSEE

Le C§TB organisme notifiê n" 0679:
a réalisé I'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+,
a délivré le ceftificat de conformité du contrôb de la production.

8. DÂT{S LE CÀS DE LÂ OËCLARATIOI* DES PERFORHÀNCES CONCERNANT UN PRODUIT DE COT.ISTRUCTTOH
FO{'R LEOÊIET- UHE EIfALUATK}X TEOHHffiN.IE EUROPEE}S{E A ETE I}ELIVREE

Non applicable

g. PERFORT*rcE§ trEôLAREE§

Cêrastéristiques essentielhs Performanccs
Spécifications techniques
harmonisées

Résistance à Ia cornpression du béton Béton arrné:25 MPa &âton précontraint :45 MPa

EN 13225:2{X}5

Résistance ultime à la traction et limite
d'êlasticité en raction des aciers

Acier pour kÉton armé
Résistance uttime à la traction :575 MPa
timite délasticité en trâctbn : s{Xl MPa

Acier sour béton orécontraint 6.85 9.3 72.5 15.2

Résista$ceultimeàlaraetbn{MP-a} I zffiO I 18§0 1850 1860

Limit€débsticitéentraction{MPa) I 1820 x650 16æ 1Ê60

Résisbnce mécanique (oar calcull

Voir dossier de conception
Résistance au fuu {oour la caoacité oortante}
DurabilM vis-à-vis de la corrosion

Dispositions constructives

Les performanæs du produtt identifie aux points I et 2 sont confomres aux performances déclarêes indiquêes au point 9.

La présente dêclaration des perfumarlces est établie sous la seute rcsponsabilité du fabniquant identifié au point4
Sbfte pour le tabriquant et en son nom par :

RE
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