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DESCRIPTION

DOMAINE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES & CONDITIONNEMENT

Libellé produit
Coff.

20 cm

Coff.

25 cm

Coff.

30 cm

Coff.

35 cm

Coff.

40 cm

Coff.

50 cm

Longueur 50 cm

Largeur 20 cm

Hauteur 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 50 cm

Poids unitaire (kg) 0,94 1,14 1,34 1,54 1,74 2,14

Conditionnement

(unités / palette)
72 48 48 30 24 24

Composants 2 Coffrages + 4 RECTOCONNECT® gris

Compatibilité
Poutre 

PCS

20 x 20

Poutre 

PCS

20 x 25

Poutre 

PCS

20 x 30

Poutre 

PCS

20 x 35

Poutre 

PCS

20 x 40

Poutre 

PCS

20 x 50

COFFPSE-20-20-50

COFFPSE-25-20-50

COFFPSE-30-20-50

COFFPSE-35-20-50

COFFPSE-40-20-50

COFFPSE-50-20-50

COFFPSE-20-20-50 :

3700389887212

COFFPSE-25-20-50 :

3700389887229

COFFPSE-30-20-50 :

3700389887236

COFFPSE-35-20-50 :

3700389887243

COFFPSE-40-20-50 :

3700389891714

COFFPSE-50-20-50 :

3700389891721
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CONDITIONS DE STOCKAGE

MANUTENTION

MISE EN ŒUVRE


