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DESCRIPTION

DOMAINE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Longueur hors tout / utile 1 198   /   1 180 mm

Largeur totale / du corps de 

l’entrevous
679 / 550 mm

Hauteur 245 mm

Épaisseur de languette 121 mm

Poids unitaire 2,80 kg

Hauteur coffrante 12 cm

Entraxe 605,70 mm avec poutrelle NR 130

Classement au feu F (ancien M4)

EVRSN-15GNM4

3700389899826

NF EN 15037-4+A1 : 

Entrevous en 

polystyrène expansé

NF 547 : Entrevous en 

polystyrène expansé et 

entrevous légers de 

coffrage simple

CONDITIONNEMENT

Palettisation Film étirable opaque blanc + palette bois

Nb de pièces par palette 20

Chargement 22 palettes par camion / 440 pièces par camion
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EVRSN-15GNM4

3700389899826

NF EN 15037-4+A1 : 

Entrevous en 

polystyrène expansé

NF 547 : Entrevous en 

polystyrène expansé et 

entrevous légers de 

coffrage simple

PERFORMANCES THERMIQUES ET LITRAGE BÉTON

Valeur UP 0,15 W/m².K avec poutrelle NR 130

Résistance thermique (R) 6,15 m².K/W avec poutrelle NR 130

Litrage béton hors chaînage

(montage en 12 + 5 cm)
62,60 l/m² avec poutrelle NR 130

CONDITIONS DE STOCKAGE

MANUTENTION

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTION D’EMPLOI


